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補足説巧書 

-用紙カセットの給紙部またはプリンタ内部での紙詰まりが除去できなぃ場合は一 

取扱説明書の手順に従って詰まった用紙を取り除くことができなぃ場合や、紙詰まりが発生してぃるの 
に詰まってぃる用紙が発見できなぃ場合は、凶下の手順でが処してくださぃ。 

〇プリンタの電源を OFF にし、用紙カセツ W プリンタ内部の黒いカバ-を開けます。 
卜を取り外します。 #>. 



I 裏面へ続く^^^ 
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©用紙トレイを開けてから、□ック位置ま 
で引き出します。 


下図の位置に手を掛け、上に少し持ち上げる 
ようにしてから手前に引き（①）、持ち上げず 
にロック位置まで引き出します（②)。 



@詰まっている用紙を取り除きます。 


A プリンタ内部の突起部 



詰まつた用紙が引きなけなし、場合は、右側奥にあ 
る緑色のレバーを手前に引いて給紙口ーラを解除 
してから用紙を引き抜いてください。 

A プリンタ内部の突起部 



©用紙トレイを元の位置に戻してから（①)、 
プリンタ内部の黒いカバーを閱じます 

(②)。 



©用紙トレイの □ ックレバーを押し下げます。 



ロック レバーが受け穴に正しく入っているこ 
とを'必ず確認してください。 


用紙トレイが正しくセットされていないと、ロッ 
クレバーは受け巧に入りません。 

© ET 力ートリツジを取り付けてから上カバー 
を閲じ、 用紙カセットを取り付けます。 


用紙を引きホ友いたら、レバーを兀の位置に必ず民 
してくださし、。 






